
 
 
HADICE  PRO  HASICÍ PŘÍSTROJE NA CO2 
Vysoce kvalitni hadice  
Výrobce : CONTITECH  
 
Pracovní tlak  30 Bar  

 
Teplotní rozsah - 30 º C  až do  + 80 º C                                     

 
Vnitřní duše Hladká EPDM, černa, neporezní  

 
Zesílení        Syntetická příze  

 
Obal     Černý, kvalita EPDM,  odolný proti ozonu, UV záření  a vlivům 

počasi   
Vlastnosti  
hadice 

Elektrostaticky vodivé  R < 10 6 Ω/ m  

Použití  Vhodné pro všechny  přenosné hasicí přístroje 

 
 
HADICE PRO  PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE CO2 
 
Vyráběné rozměry :  
 
 
Vnitřní 
průměr 
inch 

Vnitřní  
průměr  
mm 

Síla stěny   Pracovní   
tlak  
BAR  

Min.  
radius 
ohybu  

Váha  
g/ m  

 Délka rolí  
m 

Objednací 
kod  

3/8“  10 mm  3,00 30  100  170  40  m 
80  m  
 

 

1/2 “ 13,2  mm
  

3,75  30  132  270   40  m  
80  m  
 

 

 


